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Regulator temperatury R-2001

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-2001
Zasilanie: ~230V / 50Hz
Max. prad obcigzenia: AC1 16A
Zakres regulacji temp.: 5(%2) - 45(£2) °C
Strefa nieczutosci: 1,5°C

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Stopien ochrony: IP30

Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 80 x 80 x 27mm
Kolor: biaty / bezowy

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, np. sterowanie kabalami grzejnymi w systemach
ogrzewania podtogowego.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od 5 do 45°C.
Przetacznikiem wtgczamy i wytgczamy regulator, a tym samym urzgdzenie sterowane.

Regulator wytgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu natynkowego bezposrednio na $ciane lub na puszke instalacyjng
@6 z otworami mocujgcymi w poziomie.

Schemat podtaczenia:
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Regulatory temperatury R-2002 / R-2002A

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-2002 / R-2002A

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Wyjscie R2002: zestyk przekaznika napieciowy
max. prad dla AC1 16A

Wyjscie R2002A: zestyk przekaznika beznapieciowy

max. prad dla AC1 16A
Zakres regulacji temp.: 5(%2) - 30(x2) °C

Strefa nieczutosci: 0,7 °C

Czujnik: wewnetrzny
Stopien ochrony: IP30

Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 80 x 80 x 27mm
Kolor: biaty

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury otoczenia w systemach grzewczych (sterowanie elektrycznych piecy c.o.,
gazowych piecy c.o., grzejnikéw elektrycznych, dmuchaw).

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od 5 do 30°C.
Przetgcznikiem wigczamy i wytgczamy regulator, a tym samym urzgdzenie sterowane.

Regulator rozwiera styk przekaznika wyjSciowego, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i
zwiera styk, gdy temperatura spadnie ponizej zadanej. Regulator R-2002 zatgcza bezsposrednio napiecie
na wyjscie, regulator R-2002A na wyjsciu ma bezpotencjatowy styk przekaznika.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu natynkowego bezposrednio na $ciane lub na puszke instalacyjng
@6 z otworami mocujgcymi w poziomie.

Schemat podtaczenia:

L 1 L 1
N 2 :| ‘ N 2
[ \— m 3 [
— 4 41
REGULATOR REGULATOR
GRZALKA ) URZADZENIE -
typ R-2002 STEROWANE typ R-2002A

\C /




Zakfad Elektroniczny Kazimierz Szopka \
ul. Traugutta 22D 62-031 LUBON

u www.kazimierzszopka.pl kazimierzszopka@o2.pl
tel./fax (0-61) 8103 574

Regulator temperatury R-2003

ﬂne techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: -10(x2) - +10(x£2) °C

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Temp. otoczenia: 5-50°C

Kolor: biaty

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, np. sterowanie kabalami grzejnymi w systemach
przeciwoblodzeniowych.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od -10 do +10°C.
Przetacznikiem wigczamy i wytgczamy regulator, a tym samym urzgdzenie sterowane.

Regulator wytgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawione;j.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu natynkowego bezposrednio na $ciane lub na puszke instalacyjng
@6 z otworami mocujgcymi w poziomie.

Schemat podtaczenia:

1
N 2 ’
1IN
KABEL 3 \
GRZEJINY
4
I
CZUJNIK
REGULATOR
TEMPERATURY El typ R-2003




Zaktad Elektroniczny Kazimierz Szopka \
ul. Traugutta 22D 62-031 LUBON

u www.kazimierzszopka.pl kazimierzszopka@o2.pl
tel./fax (0-61) 8103 574

Regulator temperatury R-2004

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-2004
Zasilanie: ~230V / 50Hz
Max. prad obcigzenia: AC1 16A

Zakres regulacji temp.: 30(x2) - 80(x2) °C
Strefa nieczutosci: 2°C

Czujnik: standardowo zalany w metalowg
rurke @5 o dtugosci 20mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Stopien ochrony: IP30

Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 80 x 80 x 27mm
Kolor: bezowy

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, np. sterowanie elektrycznymi piecami c.o., grzatkami w
elektrycznych bojlerach.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od 30 do 80°C.
Przetacznikiem wtgczamy i wytgczamy regulator, a tym samym urzgdzenie sterowane.

Regulator wytgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu natynkowego bezposrednio na $ciane lub na puszke instalacyjng
@6 z otworami mocujgcymi w poziomie.

Schemat podtaczenia:
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Regulator temperatury R-3001

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-3001
Zasilanie: ~230V / 50Hz
Wyjscie: zestyk przekaznika beznapieciowy

max. prad dla AC1 16A
Zakres regulacji temp.: 5(%2) - 45(x2) °C
Strefa nieczutosci: 1,5°C

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Stopien ochrony: IP20
Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 2 moduty na szynie 35mm

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, np. sterowanie kabalami grzejnymi w systemach

ogrzewania podtogowego.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od 5 do 45°C.
Regulator wytgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przykladowy schemat podtaczenia:

KABEL GRZEJNY ] m

ZASILANIE

REGULATOR
typ R-3001

CZUJINIK TEMPERATURY /B/
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Regulator temperatury R-3003

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-3003 =
Zasilanie: ~230V / 50Hz * » BB
Wyijscie: zestyk przekaznika beznapigciowy p S ;,:'--
max. prad dla AC1 16A r .
Zakres regulacji temp.: -10(x2) - +10(x£2) °C ;.‘:‘Lw

Strefa nieczutosci: 1,5°C

- *+ | .
——— ] [

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg -
rurke @7 o dtugosci 22mm na y
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamowienie) ~. . g

Stopien ochrony: IP20 ]

Temp. otoczenia: 5-50°C

Wymiary: 2 moduty na szynie 35mm

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, np. sterowanie kabalami grzejnymi w systemach

przeciwoblodzeniowych.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od -10 do +10°C.
Regulator wytgczy urzgdzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przykladowy schemat podtaczenia:

KABEL GRZEJNY ] m

ZASILANIE

REGULATOR
typ R-3003

10 J

CZUJINIK TEMPERATURY /B/
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Regulator temperatury R-3004

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-3004
Zasilanie: ~230V / 50Hz
Wyjscie: zestyk przekaznika beznapieciowy

max. prad dla AC1 16A
Zakres regulacji temp.: 30(£2) - 80(+2) °C
Strefa nieczutosci: 2°C

Czujnik: standardowo zalany w metalowg
rurke @5 o dtugosci 20mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Stopien ochrony: IP20
Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 2 moduty na szynie 35mm

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, np. sterowanie elektrycznymi piecami c.o., grzatkami w

elektrycznych bojlerach.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od 30 do 80°C.
Regulator wytgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przykladowy schemat podtaczenia:

GRZALKA ] m

ZASILANIE

REGULATOR
CZUJINIK TEMPERATURY /B/ typ R-3004
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Regulator temperatury R-3005 Z

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: na zamoéwienie - dwa zakresy
w granicach od -50 do +150 °C

Czujnik: standardowo zalany w metalowg
rurke @5 o dtugosci 20mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamowienie

Temp. otoczenia: 5-50°C

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych np. sterowanie kablami grzejnymi w ogrzewaniu
podtogowym.

Dziatanie:

Pokretta na regulatorze umozliwiajg nastawe dwoéch temperatur, wyzszej (dzien) i nizszej (noc) w
zamowionych zakresach. Gdy temperatura czujnika osiggnie temperature zadang na nastawniku, regulator
wytgczy urzadzenie sterowane. Gdy temperatura spadnie o 1,5°C urzgdzenie zostanie zatgczone. Podanie
fazy na zacisk “sterujacy” regulatora, przez styk zegara zewnetrznego, spowoduje przetaczenie z nastawy
dziennej (wyzszej) na nocng (nizszg).

Montaz:

Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przykladowy schemat podiaczenia:

GRZALKA BN
v

- N | REGULATOR
ZASILANIE C typ R-3005 Z
CZUJNIK
L L TEMPERATURY

!2 ZEGAR STERUJACY @ /
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Regulator temperatury R-3010

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-3010 .

Zasilanie: ~230V / 50Hz { :

Wyjscie: zestyk przekaznika beznapieciowy "_
LT

e 8

max. prad dla AC1 8A
Zakres regulacji temp.: -50 - +400°C (na zamowienie)

e}

Strefa nieczutosci: 1, 4, 8, lub 12°C (do wyboru)

Czujnik: PT100 (na zaméwienie) -
Stopien ochrony: 1P20
Temp. otoczenia: 5-50°C

Wymiary: 2 moduty na szynie 35mm ‘

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, np. sterowanie grzatkami przy wtryskarkach.

V|
- sngalill b
__ET_r?f: ]
'

Dziatanie:
Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w wybranym zakresie.

Regulator wytgczy urzgdzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy

temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:

Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie

2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przyktadowy schemat podiaczenia:

GRZALKA LUB ]
STYCZNIK 5—

N
ZASILANIE

L
CZUJNIK TEMPERATURY REGULATOR
PT100 typ R-3010

~
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Regulator temperatury R-3011

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-3011
Zasilanie: ~230V / 50Hz '
Wyjscie: zestyk przekaznika beznapieciowy

max. prad dla AC1 8A
Zakres regulacji temp.: 0 -1300°C (na zamowienie)

Strefa nieczutosci: 3, 6, lub 15°C (do wyboru)

Czujnik: termoparatypu T, J, K, N lub S
(na zaméwienie)

Stopien ochrony: 1P20

Temp. otoczenia: 5-50°C

Wymiary: 2 moduty na szynie 35mm

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, np. sterowanie grzatkami w piecach

wysokotemperaturowych.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w wybranym zakresie.

Regulator wytgczy urzgdzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przykladowy schemat podtaczenia:

GRZALKA LUB ]
STYCZNIK 5_

N
ZASILANIE

L
CZUJINIK TEMPERATURY REGULATOR
TERMOPARA typ R-3011




Zaktad Elektroniczny Kazimierz Szopka \
ul. Traugutta 22D 62-031 LUBON

u www.kazimierzszopka.pl kazimierzszopka@o2.pl

tel./fax (0-61) 8103 574

Regulator temperatury R-3013

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: na zamowienie - dwa zakresy
w granicach od -50 do +150 °C

Czujnik: standardowo zalany w metalowg
rurke @5 o dtugosci 20mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Temp. otoczenia: 5-50°C

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, gdzie wymagana jest nastawa temperatury zatgczenia
i wylgczenia urzadzenia sterowanego.

Dziatanie:

Pokretta na regulatorze umozliwiajg nastawe dwoch temperatur, wyzszej i nizszej w zamowionych
zakresach. Regulator zataczy urzadzenie sterowane np. grzatke, gdy temperatura na czujniku spadnie
ponizej temperatury nizszej i wytgczy urzgdzenie gdy temperatura wzrosnie powyzej temperatury wyzszej
nastawionej na nastawniku.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przyktadowy schemat podiaczenia: Diagram dziatania regulatora.

GRZALKA r—\/\N ]
ZAL.

N A J'
ZASILANIE

L weel | Ly —

20— 40 50—70
REGULATOR

CZUJINIK TEMPERATURY ,Er typ R-3013 PRZYKLADOWY ZAKRES TEMP. [°C]

15/
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Regulator temperatury R-3015

ﬂne techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: na zaméwienie - dwa zakresy
w granicach od -50 do +150 °C

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zaméwienie)

Temp. otoczenia: 5-50°C

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, gdzie zastosowano dwie sekcje grzatek.

Dziatanie:

Pokretta na regulatorze umozliwiajg nastawe dwoch temperatur, wyzszej i nizszej w zamowionych
zakresach. Regulator wytgczy pierwszg sekcje grzatek gdy temperatura na czujniku przekroczy nizszg
nastawe. Jezeli temperatura na czujniku nadal bedzie rosta i przekroczy nastawe wyzszg regulator wytgczy
drugg sekcje grzatek. Gdy temperatura na czujniku spadnie o strefe nieczutosci (1,5°C), regulator zatgczy
drugg sekcje grzatek a po spadku temperatury ponizej nizszej nastawy, zatgczy réwniez sekcje pierwsza.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przykladowy schemat podiaczenia:

REGULATOR

typ R-3015
GRZALKI —\/\/\/\ ]
SEKCJA - 2 N -

]
GRZALKI -V\N _
SEKCJA - 1 N
L
CZUJNIK
ZASILANIE
S N TEMPERATURY

\Z /
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Regulator temperatury R-5001

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-5001
Zasilanie: ~230V / 50Hz L v  — II
Wyjscie: zestyk przekaznika beznapieciowy

NC/NO max. prad dla AC1 16A
Zakres regulacji temp.: -20 - +100°C (na zamowienie)
Strefa nieczutosci: 1°C

Czujnik: trzyprzewodowy, standardowo
zalany w metalowg rurke @6,5mm
o dlugosci 20mm na przewodzie
2m (inne wykonania na
zamoéwienie)

Stopien ochrony: IP20
Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 4 moduty na szynie 35mm

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych.

Dziatanie:
Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w wybranym zakresie a po

nacisnieciu wyswietlenie nastawionej temperatury.
Regulator wytgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy

temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:

Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
4 podstawowe pola (4 x 18mm).

Przyktadowy schemat podtaczenia:

]
GRZALKA LUB -
STYCZNIK ]
N
ZASILANIE
L
REGULATOR
CZUJNIK TEMPERATURY typ R-5001
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Regulator temperatury R-5002

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-5002
Zasilanie: ~230V / 50Hz
Wyjscie: zestyk przekaznika beznapieciowy

NC/NO max. prad dla AC1 16A

Zakres regulacji temp.: 0-99°C

Strefa nieczutosci: 1°C

Czujnik: trzyprzewodowy, standardowo
zalany w metalowg rurke @6,5mm
o dlugosci 20mm na przewodzie

2m (inne wykonania na
zamoéwienie)

Stopien ochrony: IP20
Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 4 moduty na szynie 35mm

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych.

Dziatanie:

Nastawnik kotowy na regulatorze umozliwia regulacje temperatury zadanej w zakresie od 0 do 99°C z
doktadnoécig do 1°C.

Regulator wytgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
4 podstawowe pola (4 x 18mm).

Przykiadowy schemat podtaczenia:
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L
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Regulator temperatury RT-2A

Dane techniczne:

Typ regulatora: RT-2A

Zasilanie: ~230V / 50Hz
Max. prad obciazenia: AC1 16A

Zakres regulacji temp: 30(%2) - 80(x2) °C
Strefa nieczutosci: 2°C

Ditugos¢ czujnika i
przewodow zasilajagcych: 1,5m

Stopien ochrony: IP40

Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 180 x 80 x 45mm
Kolor: biaty

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach grzewczych, np. sterowanie elektrycznymi piecami c.o., grzatkami w
elektrycznych bojlerach, grzejnikach olejowych.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od 30 do 80°C.
Przetacznikiem wtgczamy i wytgczamy regulator, a tym samym urzgdzenie sterowane.

Regulator wytgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i zatgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu natynkowego lub bezposrednio na urzgdzenie sterowane.

Przykladowy schemat podtaczenia:

REGULATOR typ RT-2A BOJLER

| CZUINIK

ZASILANIE I~F

GRZALKA
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Regulator temperatury R-3004 L

ﬂne techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: 0 do +40°C

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zaméwienie)

Temp. otoczenia: 5-50°C

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w uktadach klimatyzacyjnych (grzanie / chtodzenie).

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng nastawe temperatury w zakresie od 0°C do 40°C. Jezeli
temperatura na czujniku przekroczy o 1°C temperature zadang na nastawniku, regulator zatgczy urzgdzenie
chtodzgce (wentylator), gdy temperatura obnizy sie o 1°C, regulator wytgczy urzadzenie chtodzgce. Jezeli
temperatura na czujniku spadnie o 1°C ponizej temperatury zadanej na nastawniku, regulator zatgczy
urzadzenie grzejne (grzatke), gdy temperatura wzrosnie o 1°C, regulator wytaczy urzadzenie grzejne. Jezeli
temperatura na czujniku oscyluje +/-0,9°C w poréwnaniu z temperaturg zadang, wyjscia regulatora
pozostang wytaczone.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przyktadowy schemat podtaczenia:
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typ R-3004 L
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Regulator temperatury R-3005

Dane techniczne:
Typ regulatora:
Zasilanie:

Max. prad obciazenia:
Zakres regulacji temp.:

Strefa nieczutosci:
Czujniki:

Stopien ochrony:
Temp. otoczenia:
Wymiary:

Przeznaczenie:

Do sterowania grzatkg i wentylatorem w szafach telekomunikacyjnych w celu utrzymania temperatury w

okreslonych granicach.

Dziatanie:

Pokretta na regulatorze umozliwiajg nastawe dwoch temperatur, wyzszej i nizszej w zamowionych
zakresach. Czujniki umieszczone sg w gérnej i dolnej czesci szafy. Jezeli temperatura na czujniku “gérnym”
przekroczy wyzszg nastawe, regulator wigczy wentylator. Gdy temperatura spadnie o 1,5°C wentylator
zostanie wylagczony. Jezeli temperatura na czujniku “dolnym” spadnie ponizej nastawy nizszej, regulator
wigczy wentylator i grzatke. Wzrost temperatury na czujniku o 1,5°C spowoduje wytgczenie urzadzen.

Montaz:

Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie

R-3005
~230V / 50Hz
2xAC1 8A

na zamowienie - dwa zakresy
w granicach od -50 do +150 °C

1,5 °C - inna na zamowienie
2 czujniki standardowo zalane w
plastikowe rurki @7 o diugoéci

22mm na przewodzach 2m
(inne wykonania na zamoéwienie)

IP20
5-50°C
2 modutly na szynie 35mm

2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przykladowy schemat podiaczenia:

WENTYLATOR
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Regulator temperatury R-3009

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: na zaméwienie - dwa zakresy
w granicach od -50 do +150 °C

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zaméwienie)

Temp. otoczenia: 5-50°C

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w uktadach klimatyzacyjnych (grzanie / chtodzenie).

Dziatanie:

Pokretta na regulatorze umozliwiajg nastawe dwoch temperatur, wyzszej i nizszej w zamowionych
zakresach. Jezeli temperatura na czujniku przekroczy wyzszg nastawe, regulator zatgczy wyjscie sterujgce
urzgdzeniem chtodzgcym (np. wentylator). Gdy temperatura spadnie o 1,5°C wyj$cie zostanie wytgczony.
Jezeli temperatura na czujniku spadnie ponizej nastawy nizszej, regulator zatgczy wyjscie sterujgce
urzadzeniem grzejnym (np. grzatkami). Wzrost temperatury na czujniku o 1,5°C spowoduje wytgczenie
urzadzenia grzejnego. Jezeli temperatura na czujniku oscyluje pomiedzy temperaturami zadanymi, wyjscia
regulatora sg wytgczony.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przyktadowy schemat podtaczenia:

REGULATOR
typ R-3009
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Regulator temperatury R-2001 O

Dane techniczne:
Typ regulatora:
Zasilanie:

Max. prad obciazenia:
Zakres regulacji temp.:
Strefa nieczutosci:
Czujnik:

Stopien ochrony:
Temp. otoczenia:
Wymiary:

Kolor:

Przeznaczenie:

Do regulacji temperatury w systemach chtodniczych, np. agregaty chtodnicze, wentylatory.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od 5 do 45°C.
Przetgcznikiem wtgczamy i wytgczamy regulator, a tym samym urzgdzenie sterowane.
Regulator zatgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i wytgczy, gdy

R-2001 O
~230V / 50Hz
AC1 10A

5(+2) - 45(+2) °C
1,5 °C

standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania

na zamoéwienie)
IP30

5-50°C

80 x 80 x 27mm
biaty / bezowy

temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:

Termostat przeznaczony jest do montazu natynkowego bezposrednio na $ciane lub na puszke instalacyjng

@6 z otworami mocujgcymi w poziomie.

Schemat podtaczenia:

N

WENTYLATOR
LUB AGREGAT

CZUJNIK
TEMPERATURY
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Regulator temperatury R-2002 O

ﬂme techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: 5(2) - 30(x2) °C

Czujnik: wewnetrzny

Temp. otoczenia: 5-50°C

Kolor: biaty

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury otoczenia w systemach chtodniczych, np. agregaty chtodnicze, wentylatory.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od 5 do 30°C.
Przetgcznikiem wigczamy i wytgczamy regulator, a tym samym urzgdzenie sterowane.

Regulator zatgczy urzgdzienie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i wytgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu natynkowego bezposrednio na $ciane lub na puszke instalacyjng
@6 z otworami mocujgcymi w poziomie.

Schemat podiaczenia:

1
N 2 :| ‘
WENTYLATOR 3 . |Z|
LUB AGREGAT 4
REGULATOR
typ R-2002 O




Regulator temperatury R-3001 O

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-3001 O
Zasilanie: ~230V / 50Hz
Wyjscie: zestyk przekaznika beznapieciowy

max. prad dla AC1 10A
Zakres regulacji temp.: 5(%2) - 45(x2) °C
Strefa nieczutosci: 1,5°C

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Stopien ochrony: IP20
Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 2 moduty na szynie 35mm

Przeznaczenie:

Do regulacji temperatury w systemach chtodniczych, np. agregaty chtodnicze, wentylatory.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od 5 do 45°C.

Zaktad Elektroniczny Kazimierz Szopka
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~

Regulator zatgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i wytgczy, gdy

temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:

Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie

2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przyktadowy schemat podiaczenia:
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N
ZASILANIE
L
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Regulator temperatury R-3013 O

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: na zamowienie - dwa zakresy
w granicach od -50 do +150 °C

Czujnik: standardowo zalany w metalowg
rurke @5 o dtugosci 20mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Temp. otoczenia: 5-50°C

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach chtodniczych, gdzie wymagana jest nastawa temperatury zatgczenia
i wyfgczenia urzadzenia sterowanego.

Dziatanie:

Pokretta na regulatorze umozliwiajg nastawe dwoch temperatur, wyzszej i nizszej w zamowionych
zakresach. Regulator zatgczy urzgdzenie sterowane np. wentylator, gdy temperatura na czujniku wzrosnie
powyzej temperatury wyzszej i wylgczy urzadzenie gdy temperatura spadnienie ponizej temperatury nizszej
nastawionej na nastawniku.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przyktadowy schemat podiaczenia: Diagram dziatania regulatora.
WENTYLATOR @ ]
j_ ZAL.
N \ 4 A
ZASILANIE
L WYL | | . |
| | | |
20— 40 50 —70
CZUJINIK TEMPERATURY H Eﬁ%ﬂ;‘(ﬁgm PRZYKLADOWY ZAKRES TEMP. [°C]
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Regulator temperatury R-3015 O

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: na zamowienie - dwa zakresy
w granicach od -50 do +150 °C

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Temp. otoczenia: 5-50°C

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach chtodniczych, gdzie zastosowano dwie sekcje wentylatorow.

Dziatanie:

Pokretta na regulatorze umozliwiajg nastawe dwoch temperatur, wyzszej i nizszej w zamowionych
zakresach. Regulator zatgczy pierwszg sekcje wentylatoréw gdy temperatura na czujniku przekroczy nizszg
nastawe. Jezeli temperatura na czujniku nadal bedzie rosta i przekroczy nastawe wyzszg, regulator zatgczy
drugg sekcje wentylatoréw. Gdy temperatura na czujniku spadnie o strefe nieczutosci (1,5°C), regulotor
wytaczy drugg sekcje wentylatorow a po spadku temperatury ponizej nizszej nastawy, wylgczy rowniez
pierwszg sekcje.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przyktadowy schemat podtaczenia:

REGULATOR

typ R-3015 O
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Regulator temperatury R-3016 O

ﬂne techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: na zamowienie - dwa zakresy
w granicach od -50 do +150 °C

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Temp. otoczenia: 5-50°C

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach chtodniczych, gdzie zastosowano wentylator dwubiegowy.

Dziatlanie:

Pokretta na regulatorze umozliwiajg nastawe dwoch temperatur, wyzszej i nizszej w zamowionych
zakresach. Regulator zatgczy pierwszy bieg silnika gdy temperatura na czujniku przekroczy nizszg nastawe.
Jezeli temperatura na czujniku nadal bedzie rosta i przekroczy nastawe wyzszg regulator zatgczy drugi bieg
silnika. Gdy temperatura na czujniku spadnie o strefe nieczutosci (1,5°C), regulotor przetgczy silnik na bieg
pierwszy a po spadku temperatury ponizej nizszej nastawy, wytgczy wentylator.

Montaz:

Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przyktadowy schemat podiaczenia:

REGULATOR
typ R-3016 O
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Regulator temperatury R-5001 O

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-5001 O
Zasilanie: ~230V / 50Hz L v  — II
Wyjscie: zestyk przekaznika beznapieciowy

NC/NO max. prad dla AC1 16A
Zakres regulacji temp.: -20 - +100°C (na zamowienie)
Strefa nieczutosci: 1°C

Czujnik: trzyprzewodowy, standardowo
zalany w metalowg rurke @6,5mm
o dlugosci 20mm na przewodzie
2m (inne wykonania na

zamoéwienie)
Stopien ochrony: IP20
Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 4 moduty na szynie 35mm

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach chtodzgcych.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w wybranym zakresie a po
nacisnieciu wysSwietlenie nastawionej temperatury.

Regulator zatgczy urzadzenie sterowane gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i wytgczy , gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
4 podstawowe pola (4 x 18mm).

Przykladowy schemat podtaczenia:
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Regulator temperatury R-5002 O

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-5002 O
Zasilanie: ~230V / 50Hz
Wyjscie: zestyk przekaznika beznapieciowy

NC/NO max. prad dla AC1 16A
Zakres regulacji temp.: 0-99°C
Strefa nieczutosci: 1°C

Czujnik: trzyprzewodowy, standardowo
zalany w metalowg rurke @6,5mm
o dlugosci 20mm na przewodzie
2m (inne wykonania na

zamoéwienie)
Stopien ochrony: IP20
Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 4 moduty na szynie 35mm

Przeznaczenie:
Do regulacji temperatury w systemach chtodzgcych.

Dziatanie:
Nastawnik kotowy na regulatorze umozliwia regulacje temperatury zadanej w zakresie od 0 do 99°C z

doktadnoscig do 1°C.
Regulator zatgczy urzgdzenie sterowane gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i wytgczy, gdy

temperatura spadnie ponizej nastawione;j.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie

4 podstawowe pola (4 x 18mm).

Przykiadowy schemat podtaczenia:
]
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Regulator temperatury RT-2B

Dane techniczne:

Typ regulatora: RT-2B

Zasilanie: ~230V / 50Hz
Max. prad obciazenia: AC1 16A

Zakres regulacji temp: 30(%2) - 80(x2) °C
Strefa nieczutosci: 2°C

Ditugos¢ czujnika i

A=)

L ¥
I o g 18
';1?] e, R
1 FePen ETRL R
i

]

przewodéw zasilajacych: 1,5m 5\ k I
Stopien ochrony: IP40 Ny !
Temp. otoczenia: 5-50°C \b\
Wymiary: 180 x 80 x 45mm

Kolor: biaty

Przeznaczenie:
Do sterowania urzgdzeniami, ktére majg sie zatgczy¢ po osiggnieciu zadanej temperatury, np. pompy
obiegowe centralnego ogrzewania.

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje temperatury zadanej w zakresie od 30 do 80°C.
Przetacznikiem wtgczamy i wytgczamy regulator, a tym samym urzgdzenie sterowane.

Regulator zatgczy urzadzenie sterowane, gdy temperatura przekroczy zadang na nastawniku i wytgczy, gdy
temperatura spadnie ponizej nastawionej.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu natynkowego lub bezposrednio na urzgdzenie sterowane.

Przykladowy schemat podtaczenia:

REGULATOR typ RT-2B PIEC C.O.

CZUJNIK

>

POMPA C.O.

\_ >/

ZASILANIE Ny
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Regulator temperatury réznicowy R-3006

\

Zakfad Elektroniczny Kazimierz Szopka
ul. Traugutta 22D 62-031 LUBON
www.kazimierzszopka.pl kazimierzszopka@o2.pl
tel./fax (0-61) 8103 574

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-3006
Zasilanie: ~230V / 50Hz
Max. prad obciagzenia: AC1 8A

Zakres regulaciji
ogranicznika temp.:
Strefa nieczutosci:
Zakres regulacji At: 2-16°C

Czujniki:

IP20
5-50°C

Stopien ochrony:
Temp. otoczenia:
Wymiary:

Przeznaczenie:

Do sterowania pompg obiegowg w instalacjach, w ktérych do podgrzewania wody uzytkowej zastosowano

kolektory stoneczne.

Dziatanie:

Regulator poréwnuje temperatury na bojlerze i kolektorze stonecznym. Jezeli temperatura na kolektorze
wzroénie i réznica temperatur pomiedzy czujnikami przekroczy zadang na nastaniku At, termostat zatgczy
pompe obiegowa i wytgczy jg, gdy réznica temperatur zmniejszy sie o strefe nieczutosci.

Regulator wylgczy pompe obiegowg rowniez wtedy, gdy temperatura na bojlerze wzrosnie powyzej
nastawionej na ograniczniku temperatury.

Montaz:

Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie

2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Schemat podtaczenia:

30(x2) - 75(x2) °C
1,5 - 3°C (zalezna od At)

3 czujniki standardowo zalane w

metalowe rurki @5 o dtugosci
20mm na przewodach 2m, 2m, 5m
(inne wykonania na zamowienie)

2 moduty na szynie 35mm

CZUJNIK OGRANICZNIKA

typ R-3006 TEMP. BOJLERA

REGULATOR H

ZASILANIE

CZUJNIK TEMP.
KOLEKTORA

gl

POMPA OBIEGOWA @

N:| _m

H CZUJINIK TEMP.
BOJLERA
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Regulator temperatury réznicowy R-3006A
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kazimierzszopka@o2.pl

tel./fax (0-61) 8103 574

Dane techniczne:
Typ regulatora:
Zasilanie:

Max. prad obciazenia:
Strefa nieczutosci:
Zakres regulacji At:
Czujniki:

Stopien ochrony:
Temp. otoczenia:
Wymiary:

Przeznaczenie:

Do sterowania pompg obiegowg w instalacjach, w ktérych do podgrzewania wody uzytkowej zastosowano

R-3006A

~230V / 50Hz

AC1 8A

1,5 - 3°C (zalezna od At)
2-16°C

2 czujniki standardowo zalane w
metalowe rurki @5 o dtugosci

20mm na przewodach 2m, 5m
(inne wykonania na zaméwienie)

IP20
5-50°C
2 moduty na szynie 35mm

kolektory stoneczne lub do sterowania pompg mieszajgcq wode w zasobnikach.

Dziatanie:

Regulator poréwnuje temperatury na bojlerze i kolektorze stonecznym ( lub w dwéch zasobnikach c.w.u.) .
Jezeli temperatura na kolektorze wzro$nie i r6znica temperatur pomiedzy czujnikami przekroczy zadang na
nastaniku At, termostat zatgczy pompe obiegowg i wytgczy jg, gdy réznica temperatur zmniejszy sie o strefe

nieczutosSci.

Montaz:

Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie

2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Schemat podtaczenia:

REGULATOR
typ R-3006A
L ]
ZASILANIE _
)
POMPA OBIEGOWA @

\_

CZUJNIK TEMP.
KOLEKTORA

CZUJINIK TEMP.
BOJLERA

~

By
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Regulator temperatury réznicowy R-3014

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres At: 5 -10°C - na zaméwienie
ustawiana na state

Czujniki: 2 czujniki standardowo zalane w
metalowe rurki @5 o dtugosci
20mm na przewodach 2m

(inne wykonania na zaméwienie)

Temp. otoczenia: 5-50°C

Przeznaczenie:
Do sterowania pompg mieszajacy , ktéra wyréwnuje temperature wody w dwoéch zasobnikach (bojlerach).

Dziatanie:

Regulator porownuje temperatury wody w bojlerach. Regulator zatgczy pompe mieszajacg jezeli temperatura
wzrosnie na ktéryms$ z zasobnikéw i roznica temperatur pomiedzy czujnikami przekroczy At ustalong w
zamowieniu (np.7°C), i wytgczy pompe gdy roznica spadnie ponizej strefy nieczutosci (np. histereza 4°C;
regulator wytgczy pompe gdy réznica temperatury pomiedzy czujnikami spadnie do 3°C).

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Schemat podtaczenia:

REGULATOR
typ R-3014
L ] CZUJNIK TEMP.
ZASILANIE N - m H ZASOBNIK - 1
] CZUJNIK TEMP.
POMPA MIESZAJACA ZASOBNIK -2

\ /
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Regulator temperatury réznicowy R-5006

Dane techniczne:

Typ regulatora: R-5006
Zasilanie: ~230V / 50Hz
Max. prad obciazenia: 2 xAC1 8A
Zakres regulacji

ogranicznika temp.: 45 -85°C

Zakres regulacji At: 5-16 °C (+/-1°C)

Strefa nieczutosci: 2 °C (+/-1°C)

Czujniki: 3 czujniki zalane w metalowe rurki

@6,5 o dtugosci 20mm na
przewodach 2m, 2m, 1m (silikon)
(inne wykonania na zamoéwienie)

Stopien ochrony: IP20
Temp. otoczenia: 5-50°C
Wymiary: 4 moduty na szynie 35mm

Przeznaczenie:

Do sterowania pompg obiegowg i pompg mieszajgcg w instalacjach, w ktorych do podgrzewania wody
uzytkowej zastosowano kolektory stoneczne. Regulator mozna stosowac¢ w uktadzie z jednym bojlerem,
ktory ma dwie wezownice lub z dwoma zasobnikami, ktére majg pojedyncze wymienniki ciepta.

Dziatanie:

Regulator poréwnuje temperatury na bojlerze i kolektorze stonecznym. Jezeli temperatura na kolektorze
wzroénie i réznica temperatur pomiedzy czujnikami przekroczy zadang na nastaniku At, termostat zatgczy
pompe obiegowg i wytgczy ja, gdy réznica temperatur zmniejszy sie o strefe nieczutosci. Regulator wytgczy
pompe obiegowg rowniez wtedy, gdy temperatura na bojlerze wzro$nie powyzej nastawionej na ograniczniku
temperatury i zatgczy pompe mieszajgcg zeby nadmiar energii przekaza¢ do innego odbiornika, np. basenu.
Przetgcznik na regulatorze umozliwia podglad temperatury na poszczegdinych czujnikach.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
4 podstawowe pola (4 x 18mm).

Schemat podiaczenia:

REGULATOR
N typ R-5006

ZASILANIE

OBIEGOWA TEMP. BOJLERA

CZUJINIK TEMP.
BOJLERA

L )-
POMPA N m CZUJNIK OGRANICZNIKA

CZUJNIK TEMP.
KOLEKTORA

o I

POMPA N
MIESZAJACA
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Regulator temp. nadzorczy R-3008 / R-3008A

ﬁne techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji temp.: zakres 1 0(x1)-10(x1)°C
zakres 2 25(x1) - 35(%1) °C

Czujnik: standardowo zalany w plastikowg
rurke @7 o dtugosci 22mm na
przewodzie 2m (inne wykonania
na zamoéwienie)

Temp. otoczenia: 5-50°C

Przeznaczenie:
Do monitorowania temperatury np. w pomieszczeniach, kontenerach telekomunikacyjnych itp.

Dziatanie:

Gdy temperatura na czujniku spadnie ponizej lub wzrosnie powyzej zadanej na nastawnikach, regulator
zewrze styk przekaznika wyjSciowego, sygnalizujgc przekroczenie temperatury. Przy zaniku napiecia
zasilajacego regulator R-3008 styk wyjsciowy rozwiera, a regulator R-3008A styk wyjSciowy zwiera,
sygnalizujac rowniez zanik napiecia w sieci zasilajgce;j.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
2 podstawowe pola (2 x 18mm).

Przykladowy schemat podtaczenia:

. ]
WYJSCIE ALARMOWE § -

N
REGULATOR
ZASILANIE — S ke
REGULATOR
CZUJNIK TEMPERATURY Ja’ typ R-3008A
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Regulator wilgotnosci RW-2A / RW-2B

Dane techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Zakres regulacji wilg.: 50(+2) -100(x2) %RH
Mozliwo$¢ zmiany na zyczenie.

Czujnik : w komplecie - standardowo zalany
w plastikowe pudetko z otworami
do mocowania na 3m przewodzie.
Zakres pomiarowy 10-100 %RH.
Temperatura pracy 0-50 °C

Stopien ochrony: IP40

Wymiary: 180 x 80 x 45mm

Przeznaczenie:
Do regulacji wilgotnoSci wzglednej powietrza w systemach nawilzajgcych, np. sterowanie grzatkami w
garowniach (RW-2A) lub w systemach osuszajgcych (RW-2B)

Dziatanie:

Pokretto na regulatorze umozliwia ptynng regulacje wilgotnosci zadanej w zakresie od 50 do 100%RH.
Przetgcznikiem wigczamy i wytgczamy regulator, a tym samym urzgdzenie sterowane.

Regulator RW-2A wytgczy (RW-2B zatgczy) urzadzenie sterowane, gdy wilgotno$¢ przekroczy zadang na
nastawniku i zatgczy (RW-2B wytgczy), gdy wilgotnos¢ spadnie ponizej nastawione;j.

Montaz:
Termostat przeznaczony jest do montazu natynkowego bezposrednio na $ciane lub urzadzenie sterowane.

Przyktadowy schemat podiaczenia regulatora RW-2A:

REGULATOR typ RW-2A
CZUJNIK

ZASILANIE I~F

GRZALKA

\_ "/




=S

Zakfad Elektroniczny Kazimierz Szopka

ul. Traugutta 22D 62-031 LUBON
www.kazimierzszopka.pl
tel./fax (0-61) 8103 574

Regulator wilgotnosci W-5002 / W-5002 O

Dane techniczne:
Typ regulatora:

Zasilanie:
Wyijscie:

Zakres regulaciji wilg.:

Strefa nieczutosci:
Czujnik:

Stopien ochrony:
Temp. otoczenia:
Wymiary:

Przeznaczenie:

W-5002 - nawilzanie
W-5002 O - osuszanie

~230V / 50Hz

zestyk przekaznika beznapieciowy
NC/NO max. prad dla AC1 16A

10 - 99 %RH
1 %RH

w komplecie - standardowo zalany
w plastikowe pudetko z otworami
do mocowania na 3m przewodzie.
Zakres pomiarowy 10-100%RH.
Temperatura pracy 0-50°C

IP20
5-50°C
4 moduty na szynie 35mm

kazimierzszopka@o2.pl

~

Do regulacji wilgotnoéci wzglednej powietrza np. w garowniach (W-5002, nawilzanie) lub w systemach
osuszajgcych (W-50020)

Dziatanie:

Nastawnik kotowy na regulatorze umozliwia regulacje wilgotnosci zadanej w zakresie od 0 do 99%RH z

doktadnoscig do 1%RH. Czujnikiem mozna mierzy¢ wilgotnos¢ w zakresie od 10 do 100 %RH.

Regulator W-5002 wytgczy (W-50020 zatgczy) urzadzenie sterowane, gdy wilgotnos¢ przekroczy zadang

na nastawniku i zatgczy (W-50020 wytgczy), gdy wilgotno$¢ spadnie ponizej nastawione;j.

Montaz:

Regulator przeznaczony jest do montazu na szynie 35mm w szafach instalacyjnych. Zajmuje na szynie
4 podstawowe pola (4 x 18mm).

Przyktadowy schemat podiaczenia:

38
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Termometr T-51/T-52

ﬁne techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Doktadnos$¢ pomiaru:  +/- 1,5°C

Czujnik: trzyprzewodowy standardowo
zalany w plastikowg rurke @7 o
diugosci 22mm na przewodzie 2m

(inne wykonania na zaméwienie)

Temp. otoczenia: 5-40°C

~
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Termometr T-51A/ T-52A

ﬁne techniczne:

Zasilanie: ~230V / 50Hz

Doktadnos$é pomiaru:  +/- 1,5°C

Czujnik: trzyprzewodowy standardowo
zalany w plastikowg rurke @7 o
diugosci 22mm na przewodzie 2m
(inne wykonania na zamoéwienie)

Temp. otoczenia: 5-40°C
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Termometr T-51C/ T-52C

Dane techniczne:
Typ termometru:

Zasilanie:

Zakres pomiaru temp.:

Doktadnos$¢ pomiaru:
Typ wyswietlacza:
Czujnik:

Stopien ochrony:
Temp. otoczenia:

Wymiary:
(obudowa tablicowa)

T-51C (2cyfry; dziesiatki; jednostki)

T-52C (3 cyfry; dziesiatki, jednostki
dziesietne)

~230V / 50Hz

0-99°C (na zamowienie

w granicach od -50 do +150 °C)

+/- 1,5°C

LED, czerwony, wysoko$¢ 14mm

trzyprzewodowy standardowo

zalany w plastikowg rurke @7 o

dtugosci 22mm na przewodzie 2m
(inne wykonania na zaméwienie)

IP20
5-40°C

otwor /obudowa szer. 66/72mm,
wys. 31/37mm, gteb. 65/72 mm.
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Zgrzewarka do ksztattek elektrooporowych

Dane techniczne:

Typ zgrzewarki: Z-300
Zasilanie: ~230V / 50Hz
Moc: 300W
Zakres regulacji czasu

grzania: 30 - 120 sek.

Napiecie wyjsciowe: 40V +/- 2V (przy zasilaniu 230V)
Max. Srednica ksztattki: 60 mm
Srednica koncowek

przytaczeniowych

ksztattki: 4,7 mm
Dlugos¢ przewodu
zasilajgcego: 1,5m

Dlugos¢ przewodow do
podiaczenia ksztattki: 2,5m

Wymiary / waga 42x23x20cm / 7kg

Przeznaczenie:
Zgrzewarka przeznaczona jest do tgczenia rur z polietylenu, gazowych lub wodnych za pomocg ksztattek
elektrooporowych.
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Modut do sterowania zaluzjami

ﬁne techniczne:

Max prad obciazenia:

AC1 8A

w puszkach pod witgcznikami

Wymiary: 30x25x20mm

Przeznaczenie:

Modut przeznaczony do sterowania grupowego zaluzjami okiennymi. Zaluzje mozna tgczyé w dowolne grupy
np. caty pokéj, caty dom i sterowal je pojedyhczymi wigcznikami lub automatycznie (wigcznikiem
zmierzchowym, zegarem sterujgcym). Zeby w petni wykorzystaé mozliwosci, liczba modutéw powinna by¢
taka sama jak liczba wtgcznikoéw sterujgcych zaluzjami. Z uwagi na duzg liczbe przewodow zalecamy pod
wigczniki stowowac gtebokie puszki.
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